
crt. Parametri si conditii impuse de proiectant Date prezentate de contractant
B

1 Parametri tehnici si functionali

1,1
1,2
1,3
1,4 Rezistenta electrica: 230V/ 1,5kW
1,5 Presiunea maxima de lucru : 8 bar
1,6 Temperatura maxima de lucru: 65 °C
1,7 Echipat cu termostat fix
1,8 Supapa de siguranta reglata la 8bar

1,9

2,0 Montaj vertical pe perete (in cazul de fata sub lavoar)

2
2,1
2,2
2,3

3
3,1

4
4,1
4,2
4,3

CONTRACTANT(OFERTANT)

Conditii de livrare si plata
Conform contractului de livrare 

Conditii de garantie si post garantie
Termenul de rezolvare a problemelor ivite in perioada de garantie: 3 zile

Marca CE

PROIECTANT

FISA TEHNICA nr.2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Boiler electric 10 litri

A

Furnizor: TESY
Tipul: Boiler electric pentru preparare apa calda menajera cu acumulare

Asigurarea pieselor de schimb in postgarantie: 10 zile
Garantia minima: 2 ani

Capacitate utila: 10 l

Pe conducta de alimentare cu apa rece se va prevedea un filtru anticalcar si o clapeta 
de sens

Conditii privind exigentele de performanta ( de asigurare a calitatii)
Certificat de calitate
Agrement Tehnic, conform Legea 10/1995


