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->—2>—>—2>—2— -conducta canalizare menajera din tuburi de PP
M - coloana canalizare menajera
C - coloana preluare condens
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1. Prezenta planse se citeste obligatoriu impreuna cu plansele 1S.01...03; B =1\“_§3
2. La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta obligatoriu tuburi de protectie cimentate.
3. Legaturile la obictele sanitare se vor realiza ingropat in zidarie, prin practicarea unor slit-uri in elemntele de
compartimentare;
4. Conductele de alimentare cu apa rece si acm se vor executa din conducte de polipropilena pentru instalatii
sanitare; SR BENEFICIARI:
5. Conductele de distributie a apei reci si calde, pentru consum menajer se vor izola cu izolatie cu grosimea de 13 A]D:][N)) ?F}EE(C]EE Ub RL @ LINIE PUNCT ::lzgl;
milimetri. Izolarea este necesara pentru diminuarea pierderilor de caldura in conductele de apa calda menajera si e-mail: andres.danamaria@gmail.com B et oL ew A @O Al e COMUNA ICLOD
. . . . tel: 0757.796.706
pentru evitarea formarii condensului pe suprafata exterioara a conductelor de apa rece.
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA SCARA AMENAJARE VESTIARE VECHI FAZA
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