Unitate exterioara sistem Multi-Split
Capacitate: 36000 BTU/h
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Unitatg interioara sistem Multi-Split
ate: 2.6 kW (9000 BTU/h)
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Conexiune : 4 unitati interioare 3 trepte, debit: 620/540/440 mc/h
R: @6.35x9.52 mm Alimentare: 230V, 50W
[CTA-0.25 | Alimentare: 230V, 3.8 kW 800x188x275 mm, 9 kg ‘ -
990x965x345 mm, 78 kg R: @6.35x9.52 mm CTA-0.25
CTN -0.35 L. TN -0.3
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NOTA: Mol
1. Unitatile interioare multisplit, se vor monta la partea superioara a peretelui in incapere;
2. Conductele de distributie si legaturile la corpurile finale, se vor realiza din cupru. Conductele se vor izola , cu
vata grosime de 20 mm; BENEFICIARI:
) :
3. La trecerile prin pereti si plansee, conductele se vor monta in tevi de protectie; A]D)]D) ’]F]E(C]H[ SJ&]L @ LINIE PUNCT PR.NR.
4. Traseele conductelor de incalzire se vor corela cu cele ale instalatiei sanitare. In situatia in care acestea se eTmall andres.danamaria@gmatl.con o, i Mo Vi, b w0 COMUNA ICLOD 90/2023
. . . . .. tel: 0757.796.706
intersecteaza se va vedea plansa cu detalii intersectii conducte din volumul de detalii;
5.Este interzisa realizarea de imbinari de conducte in sapa, pentru oricare din instalatii; SPECIFICATIE NUME SEMNATURA | SCARA AMENAJARE VESTIARE VECHI | £a74
6.Radiatoarele electrice prevazute in bai vor fi de tipul cu montaj in medii umede, cu protectie la apa si stropiti ) 1:50 BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA P.T.
. . . SEF PROIECT arh. Moldovan Corina com. ICLOD, loc. Iclod, str. GARII, nr. 52, jud. Cluj
accidentale, ele vor avea termostate de sine statatoare reglate la temperatura mentionata pe planse.
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