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5.1. GENERALITATI

Prezentul capitol cuprindesarcinilecetrebuiescrespectate la lucrarile de
cofrarepentruturnareabetoanelormonolite de oricefel (simple sauarmate) la elemente de constructiica
:fundatii, pereti, stalpi, grinzisiplaci.

5.2. NORMATIVE DE REFERINTA

NE 012-2007 - Cod de practicapentruexecutarealucrarilor din beton,
betonarmatsibetonprecomprimat.

C162-73 - Normativpentrualcatuirea, executareasifolosireacofrajelormetalice plane
pentrupereti din betonmonolit la cladiri.

C11-74 - Instructiunitehniceprivindalcatuireasifolosireain  constructii a panourilor din
placajpentrucofraje.

C16-84 - Normativpentrurealizarea pe timpfriguros a lucrarilor de

constructiisiainstalatiiloraferente.

5.3. MATERIALE

Materialeleutilizatepentrucofrajevor ~ fi  materialelemnoase, derivate ale acestuia, metal
saumaterialeplastice. Materialeletrebuiesacorespundareglementarilorspecifice in vigoare.
Pentrumaterialullemnos se vautilizacherestea de rasinoase cf. STAS 1949-86 calitatea C,
placajpentrulucrariexterioare cf. STAS 7004-89 tip A calitatea I de 8 sau 15 mm grosimesauplacaj de
vagoane de marfa cf. STAS 8841-90.
Suruburi cu cap inecatpentrulemn STAS 1452-82 saucuiefiletate STAS 2111-90 tip B saucuie din
sarma de otel cu cap conic tip D.
Cofrajelemetalice se executa de regula din otelpentruconstructie, STAS 500/1-89 si 500/2/3-80
precum sitoatestandardelereferitoare la alminare.
Pentruunguentul de garda aplicatimediatdupacuratire se vafolosi “emulsiaparafinoasa SIN” cu
urmatoarelecompozitii:

Parafina — 20 + 25 %;

Sapun —-1,5 + 2 %;

Apa - 78,5 + 73 %.



5.4. OPERATIUNI DE MONTARE ALE COFRAJELOR

- curatireasinivelarealocului de montaj

- trasareapozitieicofrajului;

- transportulsiasezareapanourilorsi a celorlaltematerialesielemente de inventar in apropierealocului
de montaj;

- curatireasiungereapanourilor;

- asamblareasisustinereaprovizorie a acestora;

- verificareapozitieicofrajuluipentrufiecare element de constructie, atat in plan orizontal cat si pe
verticalasifixarea in pozitiecorectasirelatia cu elementele de la etajul inferior. Verificareagolurilor;

- incheierea, legarea (blocarea) sisprijinireadefinitiva a tutrorcofrajelor cu ajutoruldispozitivelor de
blocare (caloti, juguri, tiranti, zavoare, distantieri, proptele, contravantuiri, etc.);

- etansarearosturilor.

5.5. DESCINTRARE SI DECOFRARE

Partilelaterale ale cofrajelor se pot indepartadupaatingereauneirezistente in beton de 25
N/mm?incatfetelesimuchiilesa nu fie deteriorate.

Pentrudecofrareafetelorinferioare la placisigrinzisimentinereapopilor de siguranta se vorrespecta cu
stricteteconditiile din C.6.47-6.55 sitabelele 6.2 si 6.3 se respectasi STAS 1275-88.

Se stemuiesc cu mortar de cimentgaurilepentrutirantiicofrajuluisi se debavureazasuprafetele de beton,
se remediazadefectele de turnare.

5.6. TOLERANTE DE EXECUTIE

Daca in documentatiatehnica nu sunt date sarcinisuplimentare se vorrespectaurmatoareleabateri la
elemente de cofrajgataconfectionate :

- lungime +/- 4 mm;

- latime +/- 3 mm.
Abaterile fata de dimensiunile din proiect ale cofrajelorsi ale elementelor de
betonsibetonarmatdupadecofrarevor fi cele din C.140-86 tabel X 3.1.

Abaterilelimita ale suprafetelor de rezemare de elementele prefabricate:
Elementeplanseusiacoperis 6 mm — 10 mm; 6 mm — 15 mm;
Grinzisipereti 20 mm;

Stalpi 10 mm.

5.7. PROIECTAREA ESAFODAJELOR, CINTRELOR SI COFRAJELOR

Proiectul pentru cofraj si sustineri se elaboreaza de antreprenor pe cheltuiala sa. La proiectare se va
tine cont de Normativul C.140-86 anexa II care precizeaza sarcinile de calcul pentru cofraje.

5.8. CONDITII PRIVIND CONTROLUL CALITATII

- controlulpreliminar care cuprindelucrarilepregatitoare in special
trasareasielementelesausubansamblurile de cofrajesisustineri;
- in  cursulexecutieipozitionarea fata de trasaresimodul de fixareaelementelor final,

receptiacofrajelorsiconsemnarea in “Registrul de procese-
verbalepentruverificareacalitatiilucrarilorcedevinascunsetinandseama de precizarilelui C. 140-86
punct 10.6;

- alcatuireaelementelor de sustineresisprijinire;

- incheiereacorectaaelementelorcofrajelorsiasigurareaetanseitatiiacestora;

- dimensiuneainterioara a cofrajelor, in raport cu cele ale elementelor care urmeaza a se betona;
- pozitiacofrajelor in raport cu trasareasi cu elementele situate la niveleleinferioare;

- verificareagolurilor.



5.9. CONDITII DE MASURARE A LUCRARILOR

Masuratorilelucrarilor de cofraje se fac la m? de cofraj in contact cu betonul. Se
scadgolurilemaimari de 0,25 m?. La masuratori se respectaconditiile din indicativulnormelor de
deviz C editia 1991.

In afara lucrariloraratatemai sus se vorprevedea:

- montarea de sipcitriunghiularepentruevitareamuchiilorvii;

- montareaschelelor de accessi a platformelor de lucru la betonaresiarmare;

- stemuireagolurilorlasate de tiranti;

- debavurareamuchiilorsireparareagolurilorsi a defectelor;

- ungereacofrajului cu materialece nu afecteazaaspectulfinisajului (pe parcursulexploatarii);

se cuprindpreturile de achizitionare, transport, montare, demontare, curatire, returnarea la
detinator precum sichiria in caz de imobilizare pe santier.
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